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1. Fejezet: Hardver telep²t®se 

Az eszkºz ¿zembe helyez®s®hez, illetve helysz²nre tºrt®nŖ telep²t®s®hez az al§bbi l®p®sekre van 

sz¿ks®g. 

 

1.1 Az eszkºz ¿zembe helyez®se 

A router lehetŖs®get ad mobilszolg§ltat·-f¿ggetlen haszn§latra. Ez gyakorlatban azt 

jelenti, hogy egyidejŤleg k®t mobil szolg§ltat· SIM-k§rty§j§t tudja kezelni (2 db SIM-

t§rol· ï lsd-. kºvetkezŖ oldali §bra). Erre elsŖsorban a szog§ltat·f¿ggetlen 

tºrekv®sek, vagy az ¿zemel®si hely saj§toss§ga miatt lehet sz¿ks®g. Term®szetesen 

egyetlen SIM-k§rty§val is mŤkºdik a router. 

 

1. A mobilszolg§ltat· §ltal biztos²tott akt²v SIM-k§rtya behelyez®s®hez elŖszºr sz®t kell 

csavaroznunk a router eszkºzt, az elŖlapon ®s a h§tlapon tal§lhat· 2-2 csavar 

seg²ts®g®vel.  

 

2. čvatosan cs¼sztassuk a router dobozt az elŖlap ir§ny§ba, eg®szen addig az 

§llapotig, am²g a benne l®vŖ teljes nyomtatott §ramkºr szabadd§ nem v§lik ï az 

al§bbi §br§n l§that· helyzetig. (¦gyelve a szabadd§ v§l·, h§tlapra kivezetett 

antenna h§zon bel¿li v®kony vezet®k®re!) 
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Az 1. sz. SIM foglalatot akkor haszn§ljuk, ha az elŖlapon a PCI Expressz 

foglalatba van az OptionÈ modul. A 2. sz. foglalatot abban az esetben 

haszn§ljuk, ha a NyĆK h§toldal§n tal§lhat· CinterionÈ modul van 

csatlakoztatva. (A SIM-t§rol·k dual-m·dban (2 db SIM) tºrt®nŖ haszn§lat§val 

kapcsolatosan tov§bbi tudnival·kat a 2.4 fejezetben olvashat.) 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Helyezz¿k be a mobilszolg§ltat· §ltal biztos²tott SIM-k§rty§t a t§rol·ra feliratozott 

¿zenetek alapj§n. Azaz, toljuk magunk fel® az OPEN felirat ir§ny§b·l a SIM-t§rol·t, 

majd nyissuk fel a SIM-k§rtya t§rol· lapk§t, a LOCK felirat ir§ny§b·l ï ¿gyelve a 

helyes ir§nyra ®s oldalra. 

 

4. Helyezz¿k bele a SIM k§rty§t az al§bbi §br§n l§that· m·don az 1. vagy 2. 

k§rtyahelyre (az §bra szerint a bal oldali, az Option HSO 380 PCI Express 

1 2 
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modulcsatlakoztat§sa szerint). Majd csukjuk le, ®s toljuk felfel® a t§rol·t a LOCK 

felirat ir§ny§ba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az §br§n a k®t SIM-t§rol· kºz¿l a bal oldaliban (1. sz.) van SIM k§rtya, ez esetben a PCI 

Express modul (HS0) van csatlakoztatva 

 

5. Helyezz¿k vissza a nyomtatott §ramkºrt a k®pen l§that· m·don, alulr·l a m§sodik 

t§lc§ra, majd ·vatosan toljuk vissza, kºzben ¿gyelve a h§tlapra, ®s az antenna 

belsŖ k§bele becs²pŖd®s®nek elker¿l®s®re.  
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6. Helyezz¿k fel a h§tlapot, majd csavarozzuk ºssze az eszkºzt a 4 csavar 

seg²ts®g®vel.  

 

7. Csatlakoztassuk az eszkºzhºz kapott antenn§t a h§tlapon tal§lhat· r®z, SMA-t²pus¼ 

csatlakoz·hoz (a k®pen l§that· m·don), ®s rºgz²ts¿k az anyacsavar r§teker®s®vel. 

Helyezz¿k az antenn§t lehetŖleg a routertŖl min®l t§volabb, lehetŖs®g szerint min®l 

magasabbra (v®gleges rºgz²t®ssel kapcsolatosan t§j®koz·djon az Eszkºz helysz²nre 

telep²t®s®vel foglalkoz· fejezetben). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Csatlakoztassuk a k²v§nt eszkºzt ï pl. notebook, sz§m²t·g®p, stb. ï a h§tlapon 

tal§lhat· Ethernet k§bel bemenetre. 

Csatlakoztassuk a t§pegys®get a router h§tlapj§n tal§lhat· t§pcsatlakoz·ra, ®s 

helyezz¿k fesz¿lts®g al§ a k®sz¿l®ket. (Ezzel az eszkºz bekapcsol§sra ker¿l.) A 

t§pegys®g §ramtalan²t§s§val az eszkºz kikapcsol§sra ker¿l. 
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1.2 A router bekapcsol§sa ï elm®leti tudnival·k 

Az eszkºz elind²t§sakor a kºvetkezŖ inter§ci· hajt·dik v®gre: 

1. A ROM-ban t§rolt Romboot inicializ§lja a betºltendŖ rendszereket. 

2. A dataflash ter¿leten t§rolt Microboot elind²tja a Linux kernelt ®s betºlti a a 

Ramdisken tal§lhat· f§jlrendszert kezelŖ programot. 

3. Linux ind²t§sa. 

4. Supervisor elind²t§sa, mely fel¿gyeli a dataflash part²ci·r·l (mnt) betºltºtt 

szoftvereket (ind²tja, le§ll²tja Ŗket), valamint figyeli az esetlegesen soros portra kºtºtt 

eszkºz jeleit, ill. v§laszol. 

5. Router csatlakoztat§sa mobil szolg§ltat·ra. 

6. Pinget®s ï sikeress®g eset®n tov§bbmegy, 3x sikertelen pr·b§lkoz§s ut§n ¼jraind²tja 

a routert.  

7. Supervisor tov§bb mŤkºdteti ®s fel¿gyeli a router szoftvereit az eszkºz bekapcsol§sa 

alatt. 

 

1.3 Az eszkºz elsŖ bekapcsol§sa  

1. Az indul§st kºvetŖen a k®sz¿l®k Ethernet port melletti LED pirosan vil§g²t, ez azt jelzi, 

hogy a modem h§l·zati regisztr§ci·ja a mobil szolg§ltat·n§l folyamatban van. Ez 

percekig is eltarthat (a folyamat r®szletez®se az elŖzŖ, 1.2. pontban olvashat·).  
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2. Kºzben a frontlapon tal§lhat· k®t kis LED idŖnk®nt pirosan felvillanhat ï csak 

CinterionÈ modulok eset®n funkcion§l -  ami az antenn§n foly· GSM h§l·zati forgalmat 

jelzi vissza. Mivel ezen a mobilh§l·zati forgalom ®rz®kelhetŖ, az is ellenŖrizhetŖ, hogy 

megfelelŖ helyre ker¿lt-e az antenna, ®s van-e elegendŖ m®rt®kŤ t®rerŖ ï ezt jelzi a k®t 

kis LED-n®l a piros villog§s. 

 

 

 

 

 

 

3. A regisztr§ci·s mŤvelet sor§n elŖfordulhat, hogy az Ethernet csatlakoz· melletti 

visszajelzŖ LED, tºbbszºr is pirosan elkezd villogni vagy ¼jb·l vil§g²t. Ez jelezi, hogy 

sikeres h§l·zati regisztr§ci· tºrt®nik. 

4. P§r perc eltelt®vel ellenŖrizz¿k a router el®rhetŖs®g®t egy parancssorb·l a standard 

IP-re (192.168.1.150) kiadott ping utas²t§ssal. (Sikeres v§laszidŖk eset®n tudunk 

tov§bbhaladni.) 

 

 

 

 

 

 

5. A routert a web fel¿let el®r®s®hez, illetve az eszkºz konfigur§l§s§hoz ethernet 

keresztk§bellel (cross-link, crossover) egy k¿lsŖ eszkºzhºz (pl. notebook), vagy egyenes 

UTP k§bellel mŤkºdŖ h§l·zatra kell csatlakoztatni.  
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6. Az eszkºz megfelelŖ mŤkºd®s®t (a szerver el®rhetŖ) egy Internet Explorer, vagy 
Mozilla Firefox, vagy Google Chrome bºng®szŖbŖl ind²tott ablakban, alap®rtelmezetten a 
192.168.1.150-es IP c²men tudjuk ellenŖrizni (felhaszn§l·n®v: wmr, jelsz·: wmrpwd). A 
bºng®szŖben a kºvetkezŖ oldalon l§that· menedzsment fel¿letnek kell megjelennie. 
 
A tov§bbi be§ll²t§sok elv®gz®se ®rdek®ben kºvess¿k az Đtmutat·t az 1.4-es le²r§st·l 
folytat·lagosan. 
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1.4 Az eszkºz telep²t®se helysz²nre 

A tov§bbi be§ll²t§sok (lsd. 2. Fejezet) ebben a f§zisban is elv®gezhetŖek, de mindenk®ppen 

sz¿ks®ges a router eszkºz k®sŖbbi felszerel®se, rºgz²t®se az al§bbiak szerint. 

1.4.1  A router elhelyez®se 

A router alapvetŖen belt®ri-, illetve kºrnyezeti 

hat§sokt·l v®dett kºrnyezetben tºrt®nŖ 

helyez®sre k®sz¿lt (IP50). Amennyiben 

sz¿ks®g van arra, hogy szabadt®ren 

helyezz¿k el, v§lasszuk az IP67-es, vagy a 

teljesen v²zhatlan IP68-as dobozba tºrt®nŖ 

elhelyez®s®t. 

A router v®gleges elhelyez®s®re olyan pontot 

keress¿nk, ahol az eszkºz zavartalanul 

mŤkºdhet, kºzvetlen kºzel®ben lehetŖleg nincs m§s elektromos, vagy zavar·/sug§rz· 

k®sz¿l®k (pl. mikrohull§mot haszn§l·-, vagy m§s Wifi eszkºz, magasfesz¿lts®g k§bel, 

elektrom§gneses kºrnyezet). Ahol nincs kit®ve f®m t§rgyak kºzvetlen kºzels®g®nek 

(§rny®kol§s v®gett). 

Olyan helyre tegy¿k, ahol a folyamatos t§pell§t§s biztos²tott, ®s megoldhat· az antenna 

zavartalan mŤkºd®se is: 

- Szabadban: fix pontra (pl. villany-, vagy telefonk§bel oszlop, stb.) 

- Z§rt helyen: lehetŖleg szabad l®gt®rrel rendelkezŖ helyre (pl. csarnok, szoba), 

f®mszerkezetŤ falakt·l t§volabb (pl. oldalfal, oszlop, mennyezet, aljzatra rºgz²tett 

v²zszintes fel¿letek, stb.) 

Igen fontos szempont m®g - az antenn§hoz val· relat²v kºtºtts®g miatt (antenna k§bel 

hossza) ï a megfelelŖ t®rerŖss®ggel rendelkezŖ hely megv§laszt§sa. (Ehhez tov§bbi 

seg²ts®get az 1.3.2, valamint az 1.4.3 ®s 2.2 pontok adnak.) 

Term®szetesen az elhelyez®sn®l ®rdemes figyelembe venni a kºnnyŤ hozz§f®rhetŖs®get is 

(pl. notebook ethernet -, vagy pendrive csatlakoz§sa eset®n), az idŖszakos karbantart§s-, 

illetve ellenŖrz®s elv®gezhetŖs®g®re, valamint arra is gondolva, hogy az eszkºz tov§bbi 

eszkºzºkkel is ker¿lhet fizikai ºsszekapcsol§sra. 
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1.4.2  A router rºgz²t®se 

Teh§t, a fentiek figyelembev®tel®vel v§lasszuk meg az ide§lis mŤkºd®si helyet, ®s rºgz²ts¿k 

a router k®sz¿l®ket egy szil§rd testre (pl. f®m, fa).  

Csavarozzuk fel az alum²nium burkolatra heggesztett talppal a C-s²nre, vagy a talpon l®vŖ 

furatok seg²ts®g®vel megfelelŖen rºgz²ts¿k csavarokkal. 

 

1.4.3  Az antenna elhelyez®se 

Helyezz¿k el az antenn§t a router eszkºzhºz k®pest az antenna k§belt§vols§g§n bel¿l 

(lehetŖleg a routertŖl min®l t§volabb, illetve lehetŖs®g szerint min®l magasabb, zavartalan 

helyre). Figyelembe v®ve az 1.4.4 ®s 2.2 pontban le²rtakat.  

A router §ltal ®rz®kelt jel erŖss®ge alapj§n v§lasszuk meg az antenna - v®gleges - poz²ci·j§t.  

 

SMA lap antenna est®n: 

- az antenna rºgz²t®s®t az ºntapad· fel¿letet v®dŖ f·lia elt§vol²t§s§val egy 

kiv§lasztott fel¿letre (pl. ¿veg, f®m) v®gezz¿k el (ragasszuk fel). 

Bot antenna est®n: 

- az antenn§t rºgz²ts¿k az antenna talp-, valamint a hozz§ adott csavar 

seg²ts®g®vel egy szil§rd helyre - vertik§lis vagy horizont§lis ir§nyban ï a 

felhaszn§l§s ig®nyeihez m®rten. 

 

1.4.4  T®rerŖss®g ellenŖrz®se 

EllenŖrizz¿k az antenna §ltali ®szlelt t®rerŖ ®rt®ket, hogy megfelelŖ erŖss®gŤ-e a 3G/GPRS 

jel (tov§bbi ellenŖrz®si lehetŖs®gek®rt lsd.: 2.3 pont).  

Az antenna §ltal vehetŖ t®rerŖss®g ®rt®k®t sok t®nyezŖ befoly§solja (adott GSM cella  

t§vols§ga ®s helyzete, szomsz®dos cell§k, valamint az adott t®rre jellemzŖ zavar· 

kºr¿lm®nyek (®p¿let karakterisztika, elektromos eszkºzºk, vezet®kn®lk¿li kommunik§ci·s 

eszkºzºk (mobil k®sz¿l®kek, WiFi, r§di·frekvenci§s- ®s mikrohull§m¼ eszkºzºk, stb.). 

A t®rerŖss®g nyeres®g ®rt®k®t a mŤszerek §ltal haszn§latos §ltal§nos minusz Decibel 

®rt®kben (dBm) hat§rozzuk meg - ritk§bban RSSI ®s CSQ ®rt®ket.  

JellemzŖk®nt elmondhat·, hogy a t®rerŖss®g ®rt®ke legal§bb  - 90 dBm (minusz Decibel) 

kell, annak ®rdek®ben, hogy megfelelŖ legyen a mobilh§l·zati adatkommunik§ci·, azaz 
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kºr¿lbel¿l eddig az ®rt®kig haszn§lhat· ®rdemben a GPRS/3G szolg§ltat§s, ezen ®rt®k felett, 

m§r igen gyenge a jel. - Pl. - 100 dBm ®rt®k kºr¿l m§r alig haszn§lhat· az adat§tviteli 

szolg§ltat§s.  

Mivel, a v®teli t®rerŖss®g ®rt®ke, valamint az RSSI, ®s CSQ ®rt®kek kºzºtt ford²tott az 

ar§nyoss§g, ez®rt min®l kisebb t®rerŖss®g ®rt®ket m®r¿nk/kapunk, ann§l erŖsebb a foghat· 

jel ErŖss®ge. (Pl. - 65 dBm-es "kiv§l·" ®rt®k sokkal jobb ®rt®knek sz§m²t, mint a "j·"-nak 

mondhat· - 80 dBm-es ®rt®k.) 

A jelerŖss®get a router eset®ben, ²gy az alkalmazott CinterionÈ modulok eset®ben is, - 113 

dBm (leggyeng®bb), ®s  -51 dBm (legerŖsebb jel kºzºtt 15 dBm l®pt®kkel tudja kezelni, az 

®rz®kelt jelviszony alapj§n).  

A kºvetkezŖ §bra alapj§n elmondhat·, hogy - az "§tlagos"-nak ®rt®kelt szint, a legtºbb 

esetben a gyakorlatban megfelelŖnek is tekinthetŖ, az egy®b zavarok, rosszabb v®teli 

viszonyok miatt. Ćm lehetŖs®g szerint - az antenna ®s az eszkºz elhelyez®s®re tett - 

k²s®rletek alapj§n tºrekedni ®rdemes a "j·" v®teli szint el®r®s®re.  

Tºbb ®ves tapasztalat alapj§n elmondhat·, hogy ezen tartom§nyban  ("j·" v®teli szint) a 

GSM/GPRS adatot forgalmaz· eszkºzºkn®l csak ritk§n jelentkeznek probl®m§k, mivel a jobb 

v®teli szint §ltal§ban stabilabb h§l·zati kommunik§ci·t is jelenthet  - pl. az eszkºz egy§ltal§n 

nem-, vagy csak nehezen ®s ritk§n szakad le a h§l·zatr·l. 

 

V®teli jel t®rerŖss®ge (receiver signal field strength) 

®rt®k SQ (-dBm)  CSQ RSSI  ~E (%)  jellemz®s 

5 -51 dBm 31 63 100% kiv§l· 

4 -66 dBm 24 48 75% j· 

3 -81 dBm 16 33 50% §tlagos 

2 -96 dBm 8 18 25% gyenge 

1 -111 dBm 1 3 1% nagyon gyenge 

0 -113 dBm 0 0 0% nincs jel 

99 - 99 - - nem ®rz®kelhetŖ 

SQ Receiving Signal Strength Quality - Level in minus dBm (V®teli jelszint (-dBm)) 

CSQ Received Signal Strength Quality - Scaled Value (V®teli jelerŖss®g-minŖs®g sk§la  

szerinti ®rt®ke) 

RSSI Received Signal Strength Indicator (V®teli jelerŖss®g indik§tora) 

E  GPRS jel t®rerŖss®g®nek sz§zal®kos ®rt®ke 
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Fontos szempont m®g a szomsz®dos cell§kra vonatkoz· krit®rium, azaz legal§bb egy, de j· 

esetben k®t szomsz®dos cell§t kell l§tnia az eszkºznek az ¿zemk®pes mŤkºd®shez, az 

esetlegesen bekºvetkezŖ cellav§lt§sok miatt.  

A szomsz®dos cell§kra §ltal§ban egy gyeng®bb t®rerŖss®g krit®riumot szok§s defini§lni, ez 5 

illetve 10 dBm-el kevesebb ®rt®k lehet (tapasztalat alapj§n felh¼zhat· ºkºlszab§ly).  

Vannak olyan esetek, amikor a t®rerŖss®g nincs egyenes ar§nyban a GPRS stabilit§s§val, 

jelszint megfelelŖs®g®vel. Teh§t elŖfordulhat, hogy alacsony t®rerŖss®g mellett m®g stabilan 

tud mŤkºdni, de az is lehets®ges, hogy a kiv§l· tartom§nyban mozg· eszkºz instabil volt 

GPRS-en. Ennek az lehet az oka, hogy a GPRS terhel®sf¿ggŖ. Fontos t®nyezŖ teh§t az is, 

hogy ®ppen h§ny mobil eszkºz tart ®ppen kapcsolatot GSM/GPRS-en a b§zis§llom§ssal. 

Sajnos erre neh®z lenne m®rŖsz§mot meghat§rozni, mivel az eszkºz nem l§tja a 

b§zis§llom§s regisztereit, illetve azok az eszkºzºk §ltal nem olvashat·ak ki (pl. hogy ®ppen 

h§ny idŖr®ssel kommunik§l a b§zis§llom§s fel®). Amire t§maszkodni lehet, az t®nylegesen a 

t®rerŖss®g ®rt®ke, de bizonyos esetekben ï a fent le²rtak miatt - ez nem tekinthetŖ 

egy®rtelmŤ megfeleltet®snek a GPRS j·s§g§ra vonatkoz·an.  

 

A kºvetkezŖ t§bl§zat r®szletesen bemutatja a v®teli t®rerŖss®gi ®rt®kekre vonatkoz· 

jellemzŖket, illetve az annak megfelelŖ sz§zal®kos ®rt®kel®st, valamint az adott t®rerŖ 

nyeres®gnek megfelelŖen, az egy®b esetekben haszn§latos CSQ, RSSI ®rt®keket, a 

kºnnyebb §tsz§m²t§s miatt: 

V®teli jel t®rerŖss®g (receiver signal field strength) 

®rt®k SQ (-dBm)  CSQ RSSI  E (%)  jellemz®s 

5 -51 dBm 31 63 100,00% 

kiv§l· 

5 -53 dBm 30 61 96,77% 

5 -55 dBm 29 59 93,55% 

5 -57 dBm 28 57 90,32% 

5 -59 dBm 27 55 87,10% 

5 -61 dBm 26 53 83,87% 

5 -63 dBm 25 51 80,65% 

4 -65 dBm 24 49 77,42% 

4 -67 dBm 23 47 74,19% 

j· 

4 -69 dBm 22 45 70,97% 

4 -71 dBm 21 43 67,74% 

4 -73 dBm 20 41 64,52% 

4 -75 dBm 19 39 61,29% 

4 -77 dBm 18 37 58,06% 

4 -79 dBm 17 35 54,84% 
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3 -81 dBm 16 33 51,61% 

3 -83 dBm 15 31 48,39% 

§tlagos 

3 -85 dBm 14 29 45,16% 

3 -87 dBm 13 27 41,94% 

3 -89 dBm 12 25 38,71% 

3 -91 dBm 11 23 35,48% 

3 -93 dBm 10 21 32,26% 

3 -95 dBm 9 19 29,03% 

2 -97 dBm 8 17 25,81% 

gyenge 
2 -99 dBm 7 15 22,58% 

2 -101 dBm 6 13 19,36% 

2 -103 dBm 5 11 16,13% 

2 -105 dBm 4 9 12,90% 

nagyon gyenge 
2 -107 dBm 3 7 9,68% 

2 -109 dBm 2 5 6,45% 

1 -111 dBm 1 3 3,23% 

0 -113 dBm 0 1 0,00% nincs jel 

99 - 99 - - nem ®rz®kelhetŖ 

 

Az al§bbi k®plet seg²ts®g®vel kisz§m²that· egy adott ï dBm (minusz Decibel) ®rt®knek 

megfelelŖ sz§zal®kos t®rerŖss®g ®rt®k is: 

E (%) = (SQ ï SQmin) / 2 x (100 / CSQ max) 

 

SQmin = -113 dBm, SQmax = -51 dBm 

CSQmin = 0,   CSQmax = 31  

RSSImin = 0,   RSSImax = 63  

æ = 15 ïdBm 

 

Ennek megfelelŖen a CSQ ®rt®k sz§m²t§sa a kºvetkezŖ: 

CSQ å (SQ + SQmin) / 2    CSQ ⁯ N 

 

Az RSSI ®rt®k sz§m²t§sa az al§bbiak szerint tºrt®nik: 

RSSI å (RSSImax / CSQmax) x CSQ  RSSI ⁯ N 
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A fenti p®ld§k csak egy adott, az eszkºz §ltal m®rhetŖ cella GPRS/3G jel t®rerŖss®g®nek 

m®r®s®re szolg§lnak. Ahogy fentebb olvashat·, a pontosabb ®rt®kek meghat§roz§s§ra 

legal§bb k®t szomsz®dos cella ®rt®k®nek meghat§roz§s§ra is sz¿ks®g van (m®r®s 

hi§ny§ban). Ott a fenti sz§m²t§sokkal, ®s æ 5-10 dBm elt®r®ssel sz§moljunk. 

 

Az eszkºzºk a megfelelŖ mŤkºd®s ®rdek®ben tov§bbi param®tereket is felhaszn§lnak, mely 

alatt legink§bb az adott cell§ra vonatkoz· tov§bbi ®rt®kek haszn§lat§t ®rtj¿k (pl. 

csatornasz§m, Location Area Code, Cellaazonos²t·). Ezek a cella-, illetve csatornav§lt§sok 

®rz®kel®s®re haszn§latosak ï abban az estben, ha az eszkºz cellahat§ron van (v§ltogat az 

eszkºz a cell§k kºzºtt). Ilyen esetekben instabil lehet a GPRS-es kapcsolat. 

 

1.4.5  Antenna k§bel csatlakoztat§sa 

Csatlakoztassuk fel a router h§tlapon tal§lhat· r®z sz²nŤ, SMA-t²pus¼ csatlakoz·hoz az 

antenna k§bel®t, ®s rºgz²ts¿k, az anyacsavar r§teker®s®vel (l§sd: 1.1.6 pont).  

 

1.4.6  T§pell§t§s al§ helyez®s 

Csatlakoztassuk a t§pegys®get a router h§tlapj§n tal§lhat· t§pcsatlakoz·ra, ®s helyezz¿k 

fesz¿lts®g al§ a k®sz¿l®ket (l§sd: 1.1.7. pont).  

Ezzel az eszkºz bekapcsol§sra ker¿l, ®s a 2-3. fejezetben taglalt be§ll²t§sok ut§n 

haszn§lhat·v§ v§lik. 
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2. Fejezet: Ismerked®s a be§ll²t§si fel¿lettel  

Az al§bbi pontok felt®telezik, hogy a router bekapcsolt §llapotban van, ®s a st§tusz-jelzŖ LED zºlden 

vil§g²t. 

 

2.1 A be§ll²t§si fel¿let  

1. EllenŖrizz¿k a h§l·zati kapcsolatot egy parancssorb·l a 192.168.1.150-es IP-re kiadott 

ping utas²t§ssal ï abban az esetben, ha a router IP-c²m®t §t§ll²tottuk, term®szetesen 

azt kell behelyettes²teni. 

 

 

 

 

 

2. A szerver el®rhetŖs®g®t / az eszkºz param®tereinek be§ll²t§s§t egy Internet Explorer, 

vagy Mozilla Firefox, vagy Google Chrome bºng®szŖbŖl ind²tott ablakban, a 

192.168.1.150-es IP c²men tudjuk ellenŖrizni ®s eszkºzºlni (felhaszn§l·n®v: wmr, 

jelsz·: wmrpwd), az al§bbiak alapj§n.  
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2.2 A be§ll²t§si fel¿let men¿pontjainak rºvid ismertet®se 

BASIC SETTINGS ï AlapvetŖ be§ll²t§sok 

ü General settings: router web hozz§f®r®s®nek be§ll²t§sai 

ü GSM settings: GSM param®terek ®s el®rhetŖs®g be§ll²t§sa  

ü Heart beat settings: az eszkºz mŤkºd®s®hez elengedhetetlen ®letjel 

funkci·k be§ll²t§sa  

ü IP settings: az eszkºz Ethernet oldali IP-c²meket §ll²thatjuk be, valamint a 

GSM h§l·zati interf®sz c²m®nek lek®rdez®se, megadhatjuk tov§bb§ a mŤkºd®shez 

sz¿ks®ges route szab§lyokat 

ü Interface settings: h§l·zati speci§lis be§ll²t§sok 

ü Status: h§l·zati interf®szek §llapot§r·l, forgalmi adatair·l k®rdezhet¿nk le 

st§tusz inform§ci·kat, valamint a GSM h§l·zat t®rerŖss®g®t ellenŖrizhetj¿k 

 

 
ADVANCED SETTINGS ï Speci§lis be§ll²t§sok 

ü DynDNS settings: dinamikus DNS be§ll²t§sok  

ü DHCP settings: DHCP szerver ®s -szegmens be§ll²t§sok 

ü SNTP settings: SNTP (idŖkiszolg§l·) be§ll²t§sok 

ü Firewall settings: A tŤzfalon be§ll²thatjuk azokat a portsz§mokat, amelyekre 

enged®lyezz¿k a kapcsolatk®r®st 

ü PORT forwarding: Port forward be§ll²t§sok 

ü NAT settings: NAT be§ll²t§sok (Ănatol§sò) 

ü FTP upload settings: Ftp adatfeltºlt®s (k®pfeltºlt®s) be§ll²t§sai 

ü VPNC settings: VPN kliens be§ll²t§sok 
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ü L2TP settings: L2TP tunneling be§ll²t§sok 

ü PPTP settings: PPTP tunneling be§ll²t§sok 

ü Connection tracking: egyes kapcsolatokn§l sz¿ks®ges ¼n. tracking funkci· 

be§ll²t§sa, finomhangol§sa 

 

M2M PRO ROUTER MANAGEMENT ï Router 
menedzsel®se 

ü Configuration file: az eszkºzrŖl lementhetŖ az adott konfigur§ci·s f§jl, 

valamint a kor§bban elmentett v§ltozatok visszatºlthetŖk 

ü Download logs: az eszkºz mŤkºd®si log §llom§nyai tºlthetŖek le 

ü Update files az eszkºz t§voli friss²t®s®re szolg§l· men¿pont 

ü Reboot system: router ¼jraind²t§sa, tov§bb§ gy§ri be§ll²t§sokra vissza§ll²t§si 

lehetŖs®g  

 

Megjegyz®s: Minden men¿pontn§l a v§ltoztat§stok ment®se, a Save changes gombra 

kattintva k®rhetŖ, melynek hat§s§ra, az adott k®pernyŖn be§ll²tott ®rt®kek 

menthetŖek el. Ekkor a kºvetkezŖ ¿zenet jelenik meg. (A men¿pontok r®szletes 

ismertet®s®n®l erre a funkci·ra k¿lºn nem t®r¿nk ki.) 
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2.3 A router §llapot§nak lek®rdez®se 

M®g a be§ll²t§sok elŖtt, a Status  men¿ben ellenŖrizz¿k le, hogy van-e t®rerŖ, ®s 

megfelelŖen el®rhetŖ-e a h§l·zat.  

 

ü A cella t²pus§t (Cell Type), a t®rŖ ®rt®k®t (jelerŖss®get - dBm) pedig a Signal Strength 

alatt l§thatjuk. (A Test now! gombbal ¼jra ellenŖrizhetj¿k az ®rt®k®t.  

Ennek k¿lºnºsen az antenna hely®nek megv§laszt§sakor van jelentŖs®ge. Az antenna 

egyes poz²ci·inak kijelºl®sekor tesztelj¿nk az adott helyen (Test now! gomb 

megnyom§sa), majd v§lasszunk ¼jabb poz²ci·t, ®s megint tesztelj¿nk (1.4.4 pont 

figyelembev®tel®vel).  

A megfelelŖ jelerŖss®ggel kapcsolatos tudnival·k miatt k®rj¿k, tekintse meg az 1.4.4 

pontot. 

A legjobb jelerŖss®get ad·- - ®s m§s szempontokb·l is ide§lis helyzetben (pl. rºgz²thetŖ 

§llapot) - v®gleges²ts¿k az antenna poz²ci·j§t (rºgz²t®s az antenna t²pus§nak 

megfelelŖen). 
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A p®ld§ban szereplŖ t®rerŖ -83dBm (megfelelŖ ®rt®k), WCDMA kapcsolat (Wideband Code 

Division Multiple Access = levegŖ interf®sz) el®rhetŖ, link van mindk®t ir§nyba (UP), a 

v§laszidŖk is megfelelŖk (Ping response times). A v§laszidŖk alapj§n (300-400ms) UMTS 

kapcsolat van jelen, ®rhetŖ el ï lsd. bŖvebben, al§bb. 

 

ü A Test IP address-n®l a h§l·zatra csatlakoztatott eszkºzºk (pl. IP-kamera, PLC, 

adatgy¿jtŖ eszkºz, stb.) el®rhetŖs®g®t tesztelhetj¿k le (Ping now!). ĉrjuk be ide a 

csatlakoztatott eszkºz IP-c²m®t (pl. 192.168.1.121). Ezzel a be§ll²tott mŤkºd®seket 

(routol§s, §tir§ny²t§s, kapcsol·d·s, stb.) ellenŖrizhetj¿k le. 

 

Lehets®ges Cell Type ®rt®kek:  

Unknown 

WCDMA only 

Χ 

 

Lehets®ges Ping v§laszok:  

No response from server!   ! ǎȊŜǊǾŜǊ ƴŜƳ ǾłƭŀǎȊƻƭ 

tƛƴƎƛƴƎ ǎŜǊǾŜǊΧ    ! ǎȊŜǊǾŜǊ ǇƛƴƎŜǘŞǎŜ ŦƻƭȅŀƳŀǘōŀƴΧ 

Ok! 

 

A v§laszidŖket tekintve (Ping response times) jellemzŖen a gyakorlatban a 800ms 

kºrny®k®n a v§laszok GPRS kapcsolatot, a 600ms kºr¿li ®rt®kek EDGE kapcsolatot, 

a 300-400ms UMTS-t, a 100-200ms sebess®g HSxPA kapcsolatot jeleznek. 

 

Tov§bbi leolvashat· ®rt®kek: 

Az egyes ®rt®kekre n®zve minden egyes csatol·ra lek®rdezhetŖek az ®rt®kek (pl. eth0, 

ppp0, vagy hso0, stb.) 
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Megnevez®s 

(angol)  

Megnevez®s  

(magyar)  

Lehets®ges ®rt®k  

(angol)  

Lehets®ges 

®rt®k  

(magyar)  

Speed 

(MB/s)  
Sebess®g 

10 Mb/s v. 

100Mb/s  
u.a. 

State  St§tusz UP/D OWN MŤkºdik / Ćll 

Link  Kapcsolati jel Yes / No  Van / Nincs 

RX packets  
Fogadott csomagok 

(Received) 
®rt®k ®rt®k 

RX bytes  Fogadott byte-ok ®rt®k  (KiB)  ®rt®k  (KiB) 

RX errors  Fogadott hib§k sz§ma ®rt®k ®rt®k 

TX packets  
Elk¿ldºtt csomagok 

(Transferred) 
®rt®k ®rt®k 

TX bytes  Elk¿ldºtt byte-ok ®rt®k  (KiB)  ®rt®k  (KiB) 

TX errors  Elk¿ldºtt hib§k sz§ma ®rt®k ®rt®k 

PING response times (ms)  Ping v§laszidŖ (ms) 

minimal  Minimum ®rt®k ®rt®k ®rt®k 

Average  Ćtlag ®rt®k ®rt®k ®rt®k 

maximal  Maxim§lis ®rt®k ®rt®k ®rt®k 

 

Amennyiben a router eszkºz m§r bekonfigur§l§sra ker¿lt, az Ethernet melletti LED zºlden fog 

vil§g²tani (ez a Ăszerver el®rhetŖò §llapot). Ez jelzi, hogy a router Ethernet ir§nyb·l m§r el®rhetŖ. 
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Valamint, hogy az eszkºz IP-je a mobilszolg§ltat·n§l l®trehozott z§rt VPN h§l·zatot az APN-en 

(Access Point) kereszt¿l el®ri. (Az M2M szerverÈ a VPN h§l·zaton bel¿l foglal helyet, mely az APN-

en kereszt¿l ®rhetŖ el.) Ha ez a kapcsolat sikeres, akkor az M2M szerverÈ ®s a router kºzºtt van 

kapcsolat. 
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3. Fejezet: A router konfigur§l§sa (Ćltal§nos 

be§ll²t§sok) 

Az interf®sszel val· ismerked®st kºvetŖen §ll²tsuk be a router eszkºzt tov§bbi haszn§latra. 

 

3.1 GSM ®rt®kek be§ll²t§sa 

Az eszkºz megfelelŖ mŤkºd®s®hez elsŖ kºrben a GSM settings  men¿pont alatt §ll²tsuk 

be a sz¿ks®ges mobil h§l·zati ®rt®keket. 

 

ü Itt §ll²thatjuk be a prefer§lt (elsŖdlegesen haszn§land·) mobil h§l·zati szabv§nyt 

(Preferred System).  

Ennek ®rt®kei lehetnek: 

- GPRS first, azaz elsŖdlegesen GPRS - gyakorlati ®rtelemben §ltal§ban EDGE 

Ez esetben prefer§lt a GPRS, csak annak el®rhetetlens®ge eset®n pr·b§lkozik 

HSDPA-val. 

- HSDPA first  eset®n (HSDPA elsŖdlegesen) ï §ltal§ban UMTS vagy 3G-t jelent.  

Ez esetben prefer§lt a HSDPA, csak annak el®rhetetlens®ge eset®n pr·b§lkozik 

GPRS-el. 

- GPRS only, azaz csak GPRS, ami nem enged HSDPA csatlakoz§st 

Ennek elsŖsorban anyagi akad§lyai lehetnek, ha nem akarunk t¼lzott vagy 

felesleges adatforgalmaz§st el®rni (pl. ritk§n friss¿lŖ adatok/k®pek gyŤjt®se). 

Fontos lehet m®g olyan esetekben is, ahol a helysz²nen nem zavartalan a HSDPA 

el®rhetŖs®ge, de fontos az eszkºz §ltal szolg§ltatott adatok rendelkez®sre §ll§a, 

mivel a GPRS gyakorlatilag sokkal stabilabban mŤkºdŖ rendszer. Ilyen esetekben 

®rdemes ezt az opci·t v§lasztani. 

- HSDPA only, azaz csak HSDPA, ami nem enged GPRS csatlakoz§st. 
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Az alap®rtelmezett GSM be§ll²t§sok ablaka 

 

ü Be§ll²thatjuk az orsz§g k·dot (Mobile Country Code). Ennek ®rt®ke automatikus keres®s 

eset®n (az eszkºz poz²ci·j§t tekintve) Ă0ò (aj§nlott). K¿lfºldºn, vagy az orsz§ghat§r 

kºzel®ben tºrt®nŖ be¿zemel®s eset®n viszont kiemelt fontoss§g¼ ennek pontos 

defini§l§sa, mivel ellenkezŖ esetben a szolg§ltat§s haszn§lat§®rt roaming d²jat kell fizetni. 

Az orsz§g h²v·k·dot a mobilszolg§ltat·k is kºzz®teszik.  

Magyarorsz§g mobil orsz§gk·dja: Ă216ò.  

 

A szomsz®dos orsz§gokban partnereinkre n®zve, jelenleg a kºvetkezŖ mobil orsz§g 

k·dokat v§laszthatjuk: 

Rom§nia: 226 

Szlov§kia: 231 

Csehorsz§g: 230 

Ausztria: 232 

N®metorsz§g: 262 
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ü Megadhatjuk a mobil h§l·zati k·dot is (Mobile Network Code). Ez mobil szolg§ltat·k®nt 

v§ltozik, ®rt®ke alapesetben Ă0ò (aj§nlott), azaz automatikus h§l·zatkeres®s tºrt®nik. A 

fenti okok miatt ennek ®rt®ke sem biztos, hogy minden esetben 0-®rt®k kell, hogy legyen.  

P®ld§ul, a SIM-k§rty§val egyezŖ mobil szolg§ltat·t is kiv§laszthatjuk. 

 

ElŖfordulhat, hogy kifejezetten csak egyik mobilszolg§ltat· §ltal lefedett helyre ker¿l 

telep²t®sre az eszkºz, ez esetben ®rdemes az annak megfelelŖ k·dot kiv§lasztani a 

tºk®letes ¿zemel®s ®rdek®ben. 

 

A hazai mobil szolg§ltat·kra n®zve, jelenleg a kºvetkezŖ mobil h§l·zati k·dokat 

v§laszthatjuk: 

Telenor h§l·zata: 01  (Telenor eset®ben a publikus el®r®sn®l mŤkºdik a t§voli 

el®r®s is, ez®rt ez a mobilszolg§ltat· javasolt) 

T-Mobile h§l·zata:  30  

Vodafone h§l·zata:  70  

 

A szomsz®dos orsz§gokban partnereinkre n®zve a kºvetkezŖ t§bl§zat foglalja ºssze a 
tudnival·kat. 

 

Orsz§g Mobil szolg§ltat· H§l·zati k·d GSM szabv§nyok 

(MHz)  

Magyarorsz§g 

Telenor (kor§bban Pannon) 01 900/1800/2100 

T-Mobile (kor§bban Westel) 30 900/1800/2100 

Vodafone 70 900/1800/2100 

Rom§nia 

Vodafone 01 900/1800/2100 

Romtelecom 02 420 

Cosmote 03 900/1800 

Zapp Mobile/Cosmote 04 450 
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Digi Mobil (RCS&RDS) 05 2100 

Zapp Mobile/Cosmote 06 2100 

Orange 10 900/1800/2100 

Szlov§kia 

Orange (kor§bban Globtel) 01 900/1800/2100 

T-Mobile (kor§bban EuroTel) 02 900/1800 

T-Mobile (kor§bban EuroTel) 04 2100 

Mobile Entertainment 

Company 

05 2100 

Telef·nica O2 06 900/1800/2100 

Csehorsz§g 

T-Mobile 01 900/1800/2100 

O2 (kor§bban Eurotel Praha) 02 450/900/1800/2100  

Vodafone 03 900/1800/2100 

U-fon (MobilKom a.s.) 04 410-430 

Ausztria  

 

Mobilkom Austria (kor§bban 

A1) 

01 900/1800/2100 

T-Mobile Austria 03 900/1800/2100 

Orange (kor§bban One) 05 900/1800/2100 

TeleRing Telekom 07 1800 

Telekom Austria 09 NA 

Hutchison 3G 10 2100 

N®metorsz§g 

T-Mobile (kor§bban D1) 01 900/1800/2100 

Vodafone (kor§bban D2) 02 900/1800/2100 
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E-Plus GSM 03 900/1800/2100 

Vodafone 04 900/1800/2100 

E-Plus 05 900/1800/2100 

T-Mobile 06 900/1800/2100 

O2 07 900/1800/2100 

O2 08 900/1800/2100 

Vodafone 09 900/1800/2100 

O2 11 900/1800/2100 

 

M§s, k¿lfºldi orsz§gokban tºrt®nŖ be¿zemel®s eset®re, seg²ts®g¿l a nemzetkºzi orsz§gok 

®s szolg§ltat·k mindenkori mobil h²v· k·djai megtal§lhat·ak az al§bbi webhelyen: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code  

 

ü Megadhat· m®g a PIN k·d (Pin code), mely ha akt²v a k§rty§n, ennek ®rt®k®nek 

kitºlt®se nem javasolt. 

 

ü Be§ll²thatjuk az APN nevet (Access Point Name), valamint a hozz§ tartoz· 

felhaszn§l·nevet (APN user name) ®s jelsz·t (APN password) is. M§s eszkºzºkrŖl a routerre 

ezen a n®ven hivatkozhatunk (ezen autentik§ci·val). 

Az APN olyan virtu§lis mag§n adath§l·zat, amelyet bizonyos mobilszolg§ltat·k tudnak 

biztos²tani a biztons§gos GPRS h§l·zati adatkommunik§ci· r®sz®re. A szolg§ltat§s bizonyos 

szolg§ltat·kn§l fel§ras szolg§ltat§s, de minden esetben k¿lºn kell k®rni ennek biztos²t§s§t.  

 

Az APN ®rt®keket minden esetben a mobil szolg§ltat· adja meg. Kiv®tel ez al·l, amikor az 

eszkºz r§di·szerveren (PAP (Password Authentication Protocol)) kereszt¿l autentik§l ï ez 

esetben itt lehet let§rolni az IP-t, a usernevet ®s a jelsz·t. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Network_Code
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APN azonos²t·k (APN Name) hazai mobilszolg§ltat·nk®nt: 

Telenor :   Ănetò, vagy Ăwapò, vagy Ănetxò 

T-Mobile :  Ăwapò, vagy Ăinternetò 

Vodafone :   Ăwapò, vagy Ăvitamaxò 

 

Az APN user name, ®s APN password ®rt®keket minden esetben a szolg§ltat· adja. K®rj¿k, 

®rdeklŖdjºn a szolg§ltat·n§l, vagy a WMR ¿gyf®lszolg§lat§n§l. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az elŖzŖ oldali p®ld§ban a mell®kelt Telenor §ltal kiadott SIM-k§rtya adatai alapj§n, 
magyarorsz§gi haszn§latra (Mobil Country Code ), a Telenor h§l·zat§ban (Mobile 
Network Code ) val· kiz§r·lagos mŤkºd®sre, ®s APN haszn§latra ker¿lt a router 
be§ll²t§sra. 

 

Figyelem!  Az egyes szolg§ltat·kn§l az APN szolg§ltat§s d²jaz§sa, valamint a m®rt 
egys®gnyi adatforgalom szerinti d²jaz§sban (pl. 1kbyte-os vagy 10kbyte-is adatforgalmi 
egys®gek haszn§lata) elt®r®sek lehetnek ï k®rj¿k, a t¼lzott adatforgalmi d²jak elker¿l®se 
miatt ®rdeklŖdjºn ennek felt®teleirŖl az adott szolg§ltat·n§l (tarifat§bl§zat)! 
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3.2  £letjel ®rt®kek be§ll²t§sa 

A Heartbeat settings  men¿pont alatt a megfelelŖ mŤkºd®shez sz¿ks®ges alapvetŖ 

param®tereket §ll²thatjuk be.  

 

ü A h§l·zati szerver kapcsolat el®r®s®hez (APN-en kereszt¿k) az eszkºzºn be kell 

§ll²tanunk a Server IP address szerverc²met, ezt fogja a megadott gyakoris§ggal 

ellenŖrizni az eszkºz a mŤkºd®se sor§n. Ide vagy egy publikus IP-c²met kell be§ll²tani, 

amin az eszkºz pingetni tud (amernnyiben az eszkºz kil§t az internetre, pl. 

www.index.hu), vagy alh§l·zat haszn§lata eset®n egy olyan publikus IP-c²m kell, 

amin az eszkºz mindig pingetni tu (pl. h§l·zaton bel¿li fix-IP c²mmel rendelkezŖ 

(mindig el®rhetŖ) eszkºz c²me). A p®ld§ban egy M2M szerver ker¿lt be§ll²t§sra, 

ahov§ az eszkºz a k®sŖbbiekben adatot k¿ld ï itt azt a szerver pingetj¿k meg. 

ü Ezt a Ping now! felirat¼ gombbal tudjuk ellenŖrizni. Amennyiben pingethetŖ az IP c²m, 

akkor ï be§ll²tott h§l·zat eset®n - a st§tusz LED zºldre v§lt, ®s a gomb mell® az Ăok!ò 

v§laszt kapjuk, egy®b esetben (hiba¿zenet, nem zºld LED, sikertelen kapcsolatfelv®tel, 

stb.) az eszkºz a tov§bbi felsorolt be§ll²t§sok szerint ¼jra pr·b§l kapcsol·dni, mivel 

felt®telezi a h§l·zati kapcsolat hib§j§t. Ha a be§ll²tott ®rt®kek alapj§n sem siker¿l 

¼jrakapcsol·dnia, akkor ¼jraind²tja az eszkºzt.) 

A tºbbi param®ter gy§ri ®rt®k szerinti be§ll²t§sa a legtºbb esetben megfelelŖ lehet. (Az 

al§bbi p®ld§ban a Ping reply timeout ®rt®ket §ll²tottuk §t.) 

 

http://www.index.hu/
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ü Ping interval  Megadhat· a pinget®s (esztel®s) idŖtartama (alap®rt®ke:  

5000 ms), ®rdemes ezt az ®rt®ket feljebb, 30000 ms-re 
§ll²tani. 

 

ü Ping reply timeout Megadhat·, hogy mennyi idŖ eltelt®vel pingessen ¼jra 

(alap®rt®ke: 1000 ms) 

Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy az eszkºz gyakran ¼jraindul, ezt lehets®ges, hogy a t¼l 

rºvid pinget®sre kapott sikertelen v§laszok okozz§k, ²gy ®rdemes lehet ezt az ®rt®ket 

nagyobb ®rt®kre (pl. 3000 ms-re, vagy 10000 ms-re) §ll²tani. L§sd, az elŖzŖ p®lda (§bra). 

 

ü Ping max. count Megadhat·, hogy legfeljebb h§ny alkalommal pingessen ¼jra  

(mielŖtt ¼jraind²t§s tºrt®nne) - (alap®rt®ke: 3 pr·b§lkoz§s), 

®rdemes ezt az ®rt®ket 5-re §ll²tani. 

 

ü PPPD reset max. count Megadhat· a resetek (hiba eset®n - pl. leszakad§s, h§l·zati 

el®r®si probl®m§k, stb.) maxim§lis sz§ma  - (alap®rt®ke: 3) 

 

ü Heartbeat interval  Heartbeat (®letjel) ciklus idŖtartama (alap®rt®ke: 2000 ms) 

 

ü Save settings (gomb) £rt®kek elment®se 
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3.3 IP c²mek be§ll²t§sa 

Az IP settings  men¿pont alatt a mŤkºd®shez sz¿ks®ges Ethernet (eth0) oldali h§l·zati 

c²me(ke)t ®s routol§si t§bl§t §ll²thatjuk be.  

 

ü Lek®rdezhetj¿k m®g a GSM h§l·zati ï vagy egy®b csatolt modul - interf®sz IP c²m®t is 

(ppp0, vagy HSO0, stb.).  

(Az §br§n a HSO modul interf®sz a 172.31.145.229-es c²mrŖl ®rhetŖ el ï sz¿rke jelºl®sŤ mezŖ.). 

 

ü Primary address ElsŖdleges IP-c²m megad§sa, azaz az eszkºz milyen IP-

c²men mŤkºdjºn 

 

ü Seconday address Alternat²v IP-c²m megad§sa, azaz az eszkºz milyen tov§bbi 

IP-c²me(ke)n legyen el®rhetŖ 

 

ü Netmask   Subnet mask (alh§l·zati maszkol§s) megad§sa 
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ü Routing table (Interface, Destination IP, Netmask, Gateway)   

Routol§s a routol§si t§bla (vagy h§l·zati ¼tvonalv§laszt§si t§bl§zat) l®trehoz§s§val 

lehets®ges. Erre akkor lehet sz¿ks®g, ha §t akarjuk ir§ny²tani a router forgalm§t egy 

m§sik eszkºzre. Ez§ltal megadhatjuk, hogy melyik ¼tvonalon haladjon a h§l·zati 

forgalom. Ez meghat§rozza a csomagtov§bb²t§st, azok §tivitel®t a forr§st·l a c®l 

ir§ny§ba, valamint annak csom·pontjait (node). 

 

ü Interface (eth0)  Interface az el®rhetŖ csatol· protokollj§val (pl.  

eth/hso0), azaz ethernet vagy HSO 

 

üDestination IP   c®l eszkºz vagy h§l·zat, itt megadhat·, a c®l  

eszkºz IP-c²me, hogy a router meg tudja tal§lni az 

eszkºzt, ®s az adott interf®szen (eth vagy hso) §t 

tudja ir§n²tani az adatokat 

 

ü Netmask alh§l·zati maszk, amennyiben k²v§n ilyet be§ll²tani  

(255.255.255.0 vagy hasonl· A-, B-, C-, D-

oszt§lyos c²m) 

 

ü Gateway    amennyiben gateway-t is meg k²v§n adni 

 

A routol§si ¼tvonalak be§ll²t§s§hoz meg kell nyomni a Ă+ò gombot, illetve ha tºbbet is 

meg k²v§n adni. 

A routol§s mellett vagy helyett m®g a port forwarding funkci· is haszn§lhat·, mint ide 

kapcsol·d· csomag §tir§ny²t§si szolg§ltat§s. 

 

ü Save changes (gomb)  ®rt®kek elment®se 

   

A p®ld§ban elsŖdleges IP-nek a 192.168.1.179, alternat²vnak a 192.168.1.180-at 

§ll²tottuk be, a 255.255.255.0 alh§l·zati maszkon. A routing t§bla is be§llt§sra ker¿lt: a 

192.168.1.101-es c²mre. 
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3.4 Interf®sz be§ll²t§sok 

Az Interface settings  men¿pont alatt az interf®szekhez tartoz· speci§lis be§ll²t§sokat 

adhatjuk meg, ®s k®rdezhetj¿k le. 

A bal oszlopban az Ethernet portra ®rv®nyes (eth0) ®rt®keket, a jobb oszlopban (ppp0, 

vagy hso0, stb.) a GSM h§l·zati ï vagy egy®b el®rhetŖ - interf®sz ®rt®keit l§thatjuk. 

 

ü Hardware address Eszkºz fizikai h§l·zati azonos²t·ja, azaz MAC 

address 48 bites ®rt®k®nek megad§sa  

(programozott szoftveres alap®rt®ken) 

 

Nagyon fontos, hogy ezt a Ăfizikaiò c²met v§ltoztassuk meg, mert minden egyes router 

ugyanazzal a MAC-c²mmel ker¿l kiad§sra, ami egy h§l·zatban komoly probl®m§kat ï pl. 

az eszkºzºk felismerhetetlens®g®t okozhatj§k. Osszunk ki egyedi (unique) h§l·zati 

interf®sz azonos²t· c²met minden egyes router eszkºzre. 
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Az elŖzŖ p®ld§ban a MAC-c²met §t²rtuk a DE:23:F5:03:2C:F0-ra, az MTU m®ret®t 1450 
byte-ra, a k§rtya teljes duplexit§ssal ®s automatikus h§l·zat sebess®g ®s duplexit§s 
felismer®ssel dolgozik. 

 

ü Speed (MB/s)   Sebess®g (10 MB/s, vagy 100 MB/s) 

 

ü MTU size MTU (Maximum Transmission Unit) m®rete (®rt®ke  

alap®rtelmezett 1500 byte, ezt az ®rt®ket hiba eset®n 

(pl. ha az eszkºz n®ha elveszti a kapcsolatot) ®rdemes 

kisebb ®rt®kre venni - csºkkenteni). 

 

ü Duplex (Half/Full)   Duplexit§s be§ll²t§sa 

 

ü Autonegotiation (Yes/No)  Automatikus sebess®g- ®s duplexit§s felismer®s 

 

ü Save changes (gomb)  £rt®kek elment®se 
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3.5 Weblap el®r®s®nek be§ll²t§sa 

A General settings  men¿pont alatt a router webes hozz§f®r®s®hez sz¿ks®ges 

portsz§mot enged®lyezhetj¿k, vagy tilthatjuk le. 

Ezeket a l®p®seket csak abban az esetben hajtsa v®gre, amennyiben sz¿ks®gesnek 

tal§lja a port forwarding be§ll²t§sok helyett, mellett a web page 80-as port 

§t§ll²t§s§t (pl. ha a port forwarding is a 80-as portra ir§ny²tana §t). 

 

ü WEB Page port number   Webszerver weboldal port sz§ma (alap®rtelmez®s 

szerinti ®rt®ke: 80-as port) 

Nagyon fontos §t§ll²tani m§sik portra az alap®rtelmez®s szerinti, 80-as web portot, 

mivel ez a standard bºng®szŖ port is. Mivel pl. IP-kamer§k is §ltal§ban ezt 

haszn§lhatj§k, ez®rt javasolt ennek elsŖ kºrben tºrt®nŖ §t§ll²t§sa. EllenkezŖ esetben 

ºsszeakadhat a standard bºng®szŖ port-, ®s a kamera kºzti kommunik§ci·. 

Gyakran a 80-as porton k²v¿l m®g a 8080-as http port is haszn§latban van, 

®rdemes lehet ezt is §t§ll²tani). 

Az §t§ll²t§st kºvetŖen a web bºng®szŖbŖl az IP-c²m:portsz§mmal tudunk hivatkozni. 

Pl. 192.168.1.200:81 

 

ü Interface Access enabled   Web fel¿let enged®lyez®se / tilt§sa az  

egyes h§l·zati csatol·kra, a r§di·gombok 

seg²ts®g®vel 

 

ü eth0 ς yes / no     Ethernet  (igen / nem)  

 

ü ppp0 (vagy hso0, stb.) ς yes / no  GSM h§l·zati ï vagy egy®b el®rhetŖ -  

interf®sz (igen / nem) 
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ü Save changes     Be§ll²t§sok ment®se 

 

Az al§bbi p®ld§ban a 81-es portra ker¿lt §t§ll²t§sra az eszkºz, amihez a 

bºng®szŖben a hivatkoz§si c²mhez a 192.168.1.179:81 c²met ²rjuk, ®s ¼gy h²vjuk 

meg a web fel¿letet. 

 

 



 

39 

4. Fejez et: A router szolg§ltat§sainak be§ll²t§sa 
(speci§lis be§ll²t§sok) 

Az §ltal§nos be§ll²t§sokon fel¿l sz¿ks®g lehet a router tov§bbi be§ll²t§saira is, melyek le²r§s§t itt 

tal§lja. Ezek kºzt elsŖsorban tov§bbi szolg§ltat§sokat, a router §ltal szolg§ltatott szerver funkci·kat 

®rtj¿k. Alap®rtelmez®s szerint ezek a szolg§ltat§sok ki van kapcsolva. 

 

4.1 Dinamikus DNS be§ll²t§sa 

A DynDNS settings  men¿pont alatt sz¿ks®g eset®n dinamikus DNS funkci· (DDNS 

vagy DynDNS), mint domain n®vszerver funkci·t - a router §ltal biztos²tott 

szolg§ltat§st - §ll²thatjuk be. 

DNS szolg§ltat§st (Domain Name System) az IP-c²mek §talak²t§s§ra haszn§lj§k, a domain 

n®vbŖl a sz§mszerŤ (IP) form§tumba. ElŖfordulhat, hogy nem akarunk §lland·an IP-

c²mekre hivatkozni (k¿lºnºsen, ha azok v§ltozhatnak, pl. dinamikus IP eset®n nem is 

tudunk c²meket elŖre defini§lni (pl. DHCP eset®n)). Ilyenkor elegendŖ egy 

www.name.com-hoz hasonl· szintaktik§t be§ll²tani ®s arra hivatkozni.  

A n®v ford²t§s§t a DNS kiszolg§l· hajtja v®gre a k®r®sek alapj§n, ®s a megfelelŖ v§laszt 

adja vissza. A bejegyz®s, egy adatb§zisban az IP-c²m a domain c²m megfeleltet®sre ker¿l. 

Ez®rt az ¿gyf®l tud a szerverrel kommunik§lni b§rmelyik domain c²m is az (DNS ford²t§st 

haszn§lja). 

DynDNS-re akkor lehet sz¿ks®g a gyakorlatban, ha pl. az®rt futtatunk egy szervert, hogy 

egy weboldalon kereszt¿l el®rj¿nk h§l·zatos kamer§(ka)t, vagy pl. VPN eset®n, ®s azt 

b§rmely internet kapcsolatr·l szeretn®nk el®rni, ®s nem statikus c²meket haszn§lunk (pl. 

DHCP eset®n). A DynDNS c²moszt§s az 53-as porton zajlik. 

 

ü Dynamic DNS client (Enabled / Disabled) DynDNS kliens (enged®lyezve / tiltva) 

 

ü User name Felhaszn§l· n®v ï ²rja be azt a megadott 

felhaszn§l·_nevet ,®kezet ®s speci§lis 

karakterek n®lk¿l, melyet a www.dyndns.org 

webc²m regisztr§ci·n§l is megadott 

ü Password Jelsz· 1. ï ²rja be azt a jelsz·t ®kezet ®s 

speci§lis karakterek n®lk¿l, melyet a 

http://www.dyndns.org/
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www.dyndns.org webc²m regisztr§ci·n§l is 

megadott 

ü Update period (second) Friss²t®si gyakoris§g (sec), ®rdemes pl. 60 

sec-re §ll²tani az ®rt®ket 

ü DYNAMIC DNS system Domain n®vszerver megad§sa, IP-c²m 

megfeleltet®sre),  kiszolg§l· megad§sa az 

al§bbi form§tumban:  

dyndns@dyndns.org 

 

ü Aliases Alias-ok be§ll²t§sa (Ăforwardol·Ă c²mek) 

 

Ide ²rja be azt a c²met, amin a kapcsol·d· eszkºzt el lehet ®rni (egyeznie kell a DNS 

szerveren beregisztr§lt c²mmel), ®s a c²mnek tartalmaznia kell a DNS szerver 

el®rhetŖs®g®t is - pl. wmr2 .dyndns.org 

 

Ezzel p®ld§ul egy k¿lsŖ, csatlakoz· eszkºz IP c²m®hez lehet rendelni egy nevet (pl. 

halozatom@dyndns.hu), ez§ltal m§sok ²gy el®rhetik az eszkºzt. De ha a routert 

szeretn®nk el®rni, akkor annak is adhatunk nevet. ĉgy t§volr·l, az interneten kereszt¿l el 

lehet ®rni az ismert n®vvel a h§l·zaton l®vŖ eszkºzºket. Ha fel akar sorolni tºbb eszkºzt, 

akkor vesszŖvel elv§lasztva kell megadnia. 

ü Save changes      Be§ll²t§sok ment®se 

 

A kºvetkezŖ p®ld§ban a szintakszist bemutat· a wm2.dyndns.org c²mre, a wmr2 

fi·kkal, a megadott jelsz·val §ll²tottuk be az eszkºzt. A bejegyz®s kiolvas§s§t 

percenk®nt friss²ti. 

http://www.dyndns.org/
mailto:dyndns@dyndns.org
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4.2 DHCP szerver be§ll²t§sa 

A DHCP settings  men¿pont alatt a DHCP szerver funkci·t, mint a router §ltal 

biztos²tott szolg§ltat§st §ll²thatjuk be. 

A DHCP-vel dinamikusan oszthat·ak ki IP-c²mek, teh§t a h§l·zatr·l lecsatlakoz· 

sz§m²t·g®pek IP-c²meit megkapj§k a h§l·zatra felcsatlakoz· sz§m²t·g®pek, ez®rt 

hat®konyabban haszn§lhat·ak ki a szŤkebb c²mtartom§nyok. 

Vannak olyan esetek, ahol biztons§gi okokb·l c®lszerŤ az ip-c²mek gyakori v§lt§sa, erre is 

alkalmas a DHCP (ebben az esetben a Lease Time ®rt®k®t jellemzŖen 2-12 ·ra kºz® 

®rdemes §ll²tani). 

A DHCP kommunik§ci·s csatorn§ja a 67/68-as port. 

Ha fel szeretn®nk venni az adatokat, akkor a DHCP ranges mezŖinek kitºlt®se ut§n a 

plusz gombbal ®s a save settings-el tudjuk elmenteni a be§ll²t§sokat. 

 ü DHCP server (Enabled / Disabled)  

 DHCP szerver (enged®lyezve / tiltva) - IP-c²mek adott tartom§nyb·l tºrt®nŖ  

 automatikus kioszt§sa 

 ü DHCP port     DHCP port 

ü Network ID / Start address / End address / Subnet mask / Broadcast address /  

Lease Time 

 (Network ID / KezdŖ IP-c²m / Utols· IP-c²m / Alh§l·zati maszk / Hirdetm®ny IP-

c²me / C²moszt§s gyakoris§g (el®v¿l®s) intervalluma) ï pl. 10m (10 perc), 1h (1 

·ra), minimum ®rt®k: 2m (2 perc) 

ü Save changes     Be§ll²t§sok ment®se 

 

A kºvetkezŖ p®ld§ban a 192.168.2.250 ®s 192.168.2.254 kºzºtti c²mekbŖl ker¿lnek 
IP c²mek kisoszt§sra, a 255.255.255.128 alh§l·zati maszk seg²ts®g®vel. A 
192.168.2.255-ºs broadcast c²men teh§t ezek az eszkºzºk (192.168.2.250-254 
c²men) csak a 192.168.2.128-255 kºzºtti IP-c²meket fogj§k l§tni. A broadcastot az 
eszkºz 2 ·r§nk®nt ¼jra meghirdeti.

http://hu.wikipedia.org/wiki/IP-cÃ­m
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4.3 SNTP be§ll²t§sa 

A SNTP settings  men¿pont alatt az SNTP funkci· (Simple Network Time Protocol), 

mint a router §ltal biztos²tott idŖszolg§ltat§st §ll²thatjuk be. 

MeglehetŖsen fontos SNTP kiszolg§l·t be§ll²tani, mivel a router k®pes idŖt kezelni, 

de idŖ be§ll²t§st nem tud v®gezni. A szinkroniz§lt h§l·zatos munkav®gz®shez (pl. 

ipari kºrnyezet, kamer§s telep²t®s, stb.) szinte elengedhetetlen. 

Ezt a szolg§ltat§st m§sk®ppen, elsŖsorban az®rt ®rdemes haszn§lni, mivel pl. a kamer§k 

§ltal§ban nem rendelkeznek m§s idŖszinkron-kezel®si vagy idŖ be§ll²t§si lehetŖs®ggel, 

sz§mukra tud ilyen szolg§ltat§st ny¼jtani. Ez§ltal lehetŖs®g van, a h§l·zathoz kapcsol·d· 

eszkºzºk idŖ szinkroniz§l§s§ra. 

Az NTP szolg§ltat§s a 123-as protokollt haszn§lja az idŖkiszolg§l·kkal tºrt®nŖ 

szinkroniz§l§sra. 

 

Az el®rhetŖ ingyenes idŖszinkron szolg§ltat§shoz kiszolg§l·t p®ld§ul az al§bbi 

gyŤjtem®nybŖl v§laszthatunk:  

http://support.microsoft.com/kb/262680  

 

ü SNTP Server (enabled / disabled)  SNTP szerver szolg§ltat§s (enged®lyezve /  

tiltva) 

ü Server IP address    SNTP szerver IP-c²me 

ü Query interval (m=minutes,h=hours) IdŖ lek®rdez®s gyakoris§ga (m=perc, 

h=·ra), pl. 2h (2 ·r§nk®nt) 

ü Save changes     Be§ll²t§sok ment®se 

 

Az al§bbi p®ld§ban a time-a.nist.gov (129.6.15.28) c²mrŖl k®rt¿nk SNTP idŖszinkron 

szolg§ltat§st (123-as port), mely 10 percenk®nt meg¼j²t (¼jra szinkroniz§l). 

 

 

http://support.microsoft.com/kb/262680
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4.4 TŤzfal be§ll²t§sa 

A Firewall settings  men¿pont alatt be§ll²thatjuk azokat a portsz§mokat a 0-t·l 1023-

ig terjedŖ tartom§nyb·l (jellemzŖen funkcion§lisan haszn§lt portok), amelyekre 

enged®lyezhet¿nk kapcsolatk®r®st a TCP (RFC 793), vagy UDP (User Datagram Protocol, 

RFC 768), illetve ICMP (Internet Control Message Protocol, inf·k a h§l·zat §llapot§r·l, 

pinget®s, RFC 791 ®s RFC 2460) t²pus¼ kommunik§ci· portjaira.  

A tŤzfal alap®rtelmezetten ki van kapcsolva. Ha bekapcsoljuk, csak az itt felsorolt 

portokon ®s csak a megnevezett c²mekre enged adatot forgalmazni. (Ha nem 

sorolunk fel semmit, akkor nem enged §t semmit.) 

Ha korl§tozni vagy limit§lni szeretn®k az adatcsatorn§kon §thalad·forgalmat, 

kapcsoljuk be a szolg§ltat§st, de elŖtte vegy¿k fel az enged®lyezett portokat.  

A mezŖk kitºlt®se ut§n a plusz (Ă+ò) gombbal ®s a save settings-el tudjuk elmenteni 

a be§ll²t§sokat. 

 

A helyes be§ll²t§sok ®s a zavartalan adat§tvitel be§ll²t§sa miatt, k®rj¿k tekintse §t a 

Mell®kletben tal§lhat· TCP/UDP portok felsorol§s§t 

 

ü Firewall (enabled/disabled) TŤzfal (enged®lyezve / tiltva) 

 

ü Open ports   Nyitott portok  

 

ü Source address   £rintett eszkºz IP-c²me 

 

ü Port    Enged®lyezendŖ port sz§ma 

 

ü Protocol (tcp/udp/icmp)  Protokoll t²pusa 

 

ü Save changes    Be§ll²t§sok ment®se 
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Az al§bbi p®ld§ban a 192.168.1.201-es eszkºz r®sz®re csak a 1723-as (PPTP), a 

192.168.1.202-es eszkºz r®sz®re csak 80-as (http) TCP portok nyitottak a routeren 

§t. 
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4.5 Port forwarding be§ll²t§sa 

A PORT forwarding  men¿pont alatti port adattov§bb²t§si elj§r§s lehetŖv® 

teszi a h§l·zatokban, belsŖ h§l·zati c²mek, k¿lsŖ el®r®s®t egy megadott porton 

kereszt¿l, vagy adott portok m§s portsz§mra tºrt®nŖ §tir§ny²t§s§t.  

Ez akkor hasznos, amikor egy lok§lis h§l·zat (LAN) egyik belsŖ IP-c²m®t akarjuk 

el®rni egy k¿lsŖ g®prŖl (WAN).  

P®ld§ul, ha egy belsŖ h§l·zatban valamelyik munka§llom§son webszervert 

¿zemeltet¿nk, akkor a k®t h§l·zat kºzºtt kapcsolatot teremtŖ routeren az 

alap®rtelmezett 80-as port forwardol§s§val (§tir§ny²t§s§val) lehetŖs®g ny²lik a 

belsŖ g®p el®r®s®re a k¿lsŖ h§l·zatb·l.  

Arra is haszn§lhat·, ha egy adott portot elt®rŖ eszkºzºkre, elt®rŖ port sz§mokra 

szeretn®nk tov§bb²tani (§tir§nytani).  

Felhaszn§lhat· a funkci· arra is, hogy TCP helyett pl. a sokkal hibatŤrŖbb UDP 

kommunik§ci·ra szab§lyozzuk (Ăir§ny²tsukò) az egyes portok kommunik§ci·j§t. 

Vagy p®ld§ul m§s portsz§mon, portsz§m tartom§nyon szeretn®nk viszontl§tni a 

be®rkezŖ adatcsomagokat. 

A be§ll²t§sokn§l a router alapb·l az iptables-t haszn§lja, de kiv§laszthat· a socat is. A 

Socat-ot pl. t§voli asztal funkci· haszn§latakor - pl. VPN el®r®s ï ®rdemes haszn§lni. 

A Port forwarding szolg§ltat§s a 22-es SSH protokollt haszn§lja. 

 

ü Protocol    Protokoll ( tcp, udp, icmp) 

 

ü From interface Melyik interf®szrŖl (eth0, hso0, vagy m§s 

el®rhetŖ modul) 

 

ü Destination IP Forr§s eszkºz IP-c²me (amirŖl adatokat 

szeretn®nk fogadni (pl. 192.168.6.121)) 

ü Source port range Router bejºvŖ portsz§ma, tartom§nya (t·l-ig), 

ahonnan fogadjuk az adatokat 

http://hu.wikipedia.org/wiki/SzÃ¡mÃ­tÃ³gÃ©p-hÃ¡lÃ³zat
http://hu.wikipedia.org/wiki/Port
http://hu.wikipedia.org/wiki/LAN
http://hu.wikipedia.org/wiki/IP-cÃ­m
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=WAN&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Webszerver
http://hu.wikipedia.org/wiki/Router
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ü Destination port range C®l-oldali eszkºz port tartom§nya (t·l-ig),  

amire tov§bb²tjuk ad adatokat 

ü Socat to be used Socat haszn§lata (Socat eset®n, a magas  

mem·riahaszn§lat miatt, legfeljebb csak 1-2 

port be§ll²t§sa javasolt). 

A port §tir§ny²t§sok be§ll²t§s§hoz meg kell nyomni a Ă+ò gombot, illetve ha tºbbet is 

meg k²v§n adni. 

 

ü Save changes    Be§ll²t§sok ment®se 

 

Megjegyz®s! N®h§ny bemeneti k®sz¿l®k (pl. t²pikusan kamera eszkºzºk) megfelelŖ 

mŤkºd®shez, a kamera forgalm§t, a kamera eszkºzºn a a standard 80-as portr·l §t kell 

ir§ny²tani az itteni be§ll²t§sokon fel¿l m§s portra (pl. 81-es) ĉgy nem fog ºsszeakadni a 

router web szerver 80-as portj§val.  
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A fenti be§ll²t§sokat kºvetŖen a routerhez csatlakoz· eszkºzt a megl®vŖ c²m ®s port 

be²r§s§val ®rheti el pl. 81-es port eset®n: kamera1.dyndns.hu:81 

Az elŖzŖ p®ld§ban a router 80-as portj§t a 192.168.1.201-es eszkºz 81-es portj§ra 

ir§ny²tjuk §t (tov§bb²tjuk a forgalm§t). 
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4.6 NAT be§ll²t§sok 

A NAT settings  a router egy olyan kieg®sz²tŖ szolg§ltat§sa, mely lehetŖv® teszi 

a belsŖ h§l·zatra kºtºtt g®pek kºzvetlen kommunik§ci·j§t tetszŖleges 

protokollokon kereszt¿l a k¿lsŖ g®pekkel an®lk¿l, hogy azoknak saj§t nyilv§nos 

IP-c²mmel kellene rendelkezni¿k. Ezt h²vjuk Ănatol§snakò, vagy ĂNAT-

forgat§snakò. 

C²mford²t§ssal val·s²that· meg p®ld§ul az internet-kapcsolat megoszt§s is, 

amikor a megoszt· g®p a saj§t publikus c²m®be ford²tja bele a megoszt§st 

kihaszn§l· kliens g®p forgalm§t. 

De megold§st ny¼jt arra is, amikor k¿lsŖ eszkºz(ºk) IP-j®rŖl ®rkezŖ port/portok 

kommunik§ci·j§t kell §tir§ny²tani m§sik portra ®s/vagy IP portj§ra. (pl. egyik 

eszkºz portja m§sik eszkºz m§sik portja.) 

A NAT szolg§ltat§s a 3478-es, ®s az 5351-es portokat haszn§lja. 

Az §tir§ny²t§sn§l (NAT-forgat§sn§l) figyelni kell arra, hogy a forr§s ®s c²m portok kºzti 

elt®r®s (pl. a p®ld§ban a forr§s port-sz§mokn§l a portok kºzti 2 port k¿lºnbs®g a c®l 

eszkºzn®l is meglegyen (legal§bb 2 port legyen a k¿lºnbs®g, mert k¿lºnben a szekvenci§lis 

port §tir§ny²t§s miatt az utols· portok forgalma elveszik)). 

 

ü Protocol    Protokoll (tcp, udp, icmp)  

 

ü From address   Melyik IP-c²mrŖl 

 

ü Destination IP   C®l IP-c²m (amire vonatkozik) 

 

ü Source Port range   Forr§s-oldali port tartom§ny (t·l-ig) 

 

ü Destination Port range  C®l-oldali port tartom§ny (t·l-ig) 

http://hu.wikipedia.org/wiki/LAN
http://hu.wikipedia.org/wiki/Protokoll_(informatika)
http://hu.wikipedia.org/wiki/IP-cÃ­m
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ü Save changes    Be§ll²t§sok ment®se 

 
A kºvetkezŖ p®ld§ban a 192.168.1.201-es eszkºz 80-81-es port forgalm§t 
§tir§ny²tja a 192.168.1.202-es eszkºz 1020-1021-es eszkºzre. 

 


